
Idea caminetto 1 - Validità salvo variazione listini

Riepilogo di spesa - caminetto idea 1 € 6.330,00 iva inclusa

Casa sviluppata su due piani, progetto di recupero di un caminetto posto al piano terra,
tramite l'utilizzo di un inserto a legna ventilato canalizzabile.

Il caminetto esistente ha una struttura interna in acciaio che sarà tagliata, contro-cappa da
aprire per permettere l'inserimento ed il corretto collegamento del nuovo tubo fumi in
acciaio, oltre ad un tubo dell'aria per la cucina accanto.

In cucina è presente una cucina economica collegata al caminetto esistente: i  due tubi
fumari saranno divisi e per la cucina economica sarà creata una nuova canna fumaria ed un
nuovo comignolo separati.

La  canna  fumaria  del  caminetto  sarà  lunga  nove  metri,  mentre  quella  della  cucina
economica  otto  metri  e  mezzo.  Le  prese  d'aria  saranno  realizzate  sulle  pareti  laterali
esterne. 

Per il nuovo caminetto sarà preservato il rivestimento già esistente.

La stanza di installazione del caminetto è accanto alla cucina e si apre verso l'ingresso,
dove sono presenti le scale per il piano superiore.

Il lavoro sarà completato in due giorni.

Prodotto installato



Caminetto Esistente, struttura interna in
ferro per accumulo e distribuzione del
calore (è presente una griglia sul trave

superiore)

La contro-cappa sarà aperta e ripristinata

Particolare della struttura, la volta delle
struttura interna sarà tagliata per

permettere il collegamento al nuovo tubo
fumi, il piano sarà pareggiato e riadattato

La cucina economica nella stanza accanto
sarà scollegata dal caminetto, così da

permettere la corretta installazione del
nuovo inserto a legna

Per la cucina economica verrà creata una
nuova canna fumaria separata



Fotografia del lavoro finito


