
Idea caminetto 2 - Validità salvo variazione listini

Riepilogo di spesa - caminetto idea 2 € 6.020,00 iva inclusa

Casa sviluppata su due piani, progetto di recupero di un caminetto posto al piano terra,
tramite l'utilizzo di un inserto a legna dotato di motore di ventilazione evoluto plus.

Il caminetto esistente ha una struttura in mattoni da riadattare, contro-cappa da aprire per
permettere l'inserimento ed il corretto collegamento del nuovo tubo fumi in acciaio, oltre a
due tubi per la distribuzione dell'aria calda (uno per la vicina sala di ingresso, l'altro per il
piano superiore).

La canna fumaria sarà lunga nove metri,  presa d'aria da realizzarsi sulla parete laterale
esterna.

Per il nuovo caminetto sarà riadattato e rifinito il rivestimento già esistente.

La stanza di installazione si apre sull'ingresso dove sono presenti le scale che conducono al
piano superiore.

Il lavoro sarà completato in due giorni.

Prodotto installato



Caminetto Esistente, struttura interna ed
esterna in mattoni

La contro-cappa sarà aperta e ripristinata

Particolare della struttura interna: la cappa
interna è costruita in muratura semplice,

senza valvole o serrande

In questa fotografia del lavoro finito
vediamo il trave di legno, che nasconde il
tubo aria, allontanarsi dal caminetto per

raggiungere la sala d'ingresso

Il secondo tubo aria è stato portato al piano
superiore attraverso la cappa



Fotografia del lavoro finito


